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Technodiamant Diamond Anvils

왜 다이아몬드인가?
다이아몬드는 지구 상에서 가장 압축 강도가 높은 물질이면서 Diamond Anvil 재료로도 가
장 적합한 것으로 알려져 있습니다. 이러한 이유로 Diamond Anvil은 고압 연구실험 중에 발
생된 극도의 압축하중에도 견딜 수 있으며, 다이아몬드는 강도 이외에도 가시광선에서 원적
외선에 이르는 대부분의 스펙트럼을 투과하는 특성을 갖고 있습니다.

고도의기술과노하우를통한 믿을 수 있는 품질
1968년부터정밀가공 및 기타 적용처에 사용되는 고도로 특화된 다이아몬드 공구를 생산해
오고 있는 네덜란드 소재 Technodiamant 社는 2002년 보석용 다이아몬드를 가공하던 벨
기에 공장을 인수하면서 본격적인 Diamond Anvil 생산을 시작했습니다.  엄선된 최고 품질
의 다이아몬드에 탁월한 가공 노하우와 고정밀 측정, 가공장비와의 결합이 어우러져 생산된
Technodiamant 社의 초정밀 Diamond Anvil은 전 세계 시장에서 각광을 받고 있습니다.

엄격한다이아몬드선택을 통한 품질 확보
모든 다이아몬드가 Anvil 가공에 적합하지는 않기 때문에 Anvil 가공 전 다이아몬드 선택이
매우 중요합니다.  Technodiamant Diamond Anvil은 균열, 불순물, 결함이 없는 Type 1a 
와 Type 2a 다이아몬드만을 사용하여 Diamond Anvil을 생산합니다.

신속한납기, 경쟁력 있는 가격, 즉각적인서비스와 100% 품질보증
Technodiamant 社의 한국 공식 대리점인 Y2C Company 에서 세계 최고 품질의 Diamond 
Anvil 을 견적에서 품질보증까지 신속하고 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다.
저희 Y2C 에서는 사용하시던 Diamond Anvil 재 가공 서비스도 제공하고 있습니다.  제조사
와 상관 없으며 3~4주 내에 재 가공된 Anvil 을 받으실 수 있습니다.


